
EXU-800 expansionsenhet installation

EXU-800 expansionsenhet anslutes till EH-800 via RJ45-2 kontakt. 
Med EXU-800 får man en extra universal ingång, en digital ingång, en digital utgång och en ana-
log utgång samt anslutning till GSMMOD5. 

Relästyrning efter temperatur, 
och styrning 230V ( som venti-
lation, kyla eller något annat)

Relästyrning för larm
 information (summalarm)
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C01A Pump
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230VAC kontaktorstyrning 
(kan användas t.ex för att slå 

av / på värmepatron) 
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Extern matning 12VDC eller 24 VDC, 
för batteridrift eller extra matning

Med 12VDC fungerar regulatorn och 
överför larm men anslutna ställdon 
fungerar inte.

Med 24VDC  fungerar regulatorn helt 
normalt.

Anslut batteribackup till port RJ45-1

RJ45-2 kontakt

RJ45-1 kontakt (ej EH
-800B)

 (A
nvänds om

 batteribackup är ansluten)

RJ45-2 

RJ45-1Modem

EH-800 regulator mätning 6:
Kontaktor (larm eller hemma borta kontaktor)

EH-800 regulator mätning 5: 
V2 Framledning, extra mätning eller kontaktor. Modem 

matning 
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Relay control used for
 giving alarms (general alarm)

Anslutning av ställdon (max 24VDC/3W ställdon)

24 VDC 0-10 V   (tejpa)

Belimo  HTC24-SR 

Ställdonets gångriktning kan bytas 
enligt tillverkarens anvisning.
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